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Informacja

Niniejszym informujemy, ze nastepujace typy dwukomponentowych pianek
poliuretanowych:

- PUREX NG-0428
- PUREX NG-0440
- PUREX NG-0810NF

wprowadzone do obrotu zostaty zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 -
oznakowane s3 znakiem CE oraz wydano dla nich Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych, a zharmonizowang specyfikacje techniczna stanowi dla nich
norma PN-EN 14315-1. W powyiszej deklaracji zawarto sformufowania —
bazujace na postanowieniach ww. normy — ktore pozwalajg stwierdzi¢, ze dla
prawidtowo zaaplikowanej i uzytkowanej pianki (zgodnie z Kartg Techniczng
oraz Instrukcjg Stosowania) poszczegdlne jej parametry zachowuja nastepujaca
trwatosc:

- reakcja na ogien nie pogarsza sie przez caty okres uzytkowania pianki

- wytrzymato$¢ na $ciskanie pianki nie pogarsza sig przez caty okres
uzytkowania pianki

- deklarowana warto$¢ wspotczynnika przewodzenia ciepta uwzglednia efekt
starzenia w czasie 25 lat.

W zwigzku z powyzszym uznaje sie, ze podstawowe parametry pianki nie
ulegna pogorszeniu szybciej niz po 25 latach jej] prawidtowego uzytkowania.
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